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Panou sandwich tip ALP, 60 um antibacterian, 35 kg/m®

Descriere

Panourile STIFERITE A6B sunt panouri termoizolante de Tnalta performanta
din spuma rigida de poliizocianurat (PIR), fara CFC sau HCFC, caserate cu

stiferile

lisolante termico AN

folie de aluminiu antibacteriana tratata cu lac special pe baza de ioni de
argint, gofrata pe ambele fete, cu grosimea de 60 pm. u Dimensiuni

GHID pentru elaborarea specificatiilor tehnice

Latime si lungime
1200 x 4000 mm

Panoul termoizolant STIFERITE A6B din spuma rigida de poliizocianurat cu

grosimea de ... (*) mm, caserat cu cu folie de aluminiu de 60 um aluminiu
antibacteriana tratata cu lac special pe baza de ioni de argint, gofrata pe

ambele fete, are:

...( se recomanda completarea specificatiilor caietelor de sarcini care indica [ ]
caracteristicile si performanta mai relevante pentru aplicatia specifica)

Produsul companiei certificat conform Sistemului de Management al Calitatii
UNI EN ISO 9001: 2008, Sistemul de Management de Mediu UNI EN ISO
14001: 2004, Sistemul de Managementul al Sanatatii si Securitatii

Ocupationale OHSAS 18001: 2007.

Grosimi
20,5 mm si 30,5 mm

Aplicatii principale
Pentru confectionarea ca-
nalelor preizolate de distri-
butie de aer.

Pentru APLICATII IN MEDII
CONTROLATE: spitale, la-
boratoare si camere curate.

(*) Parametrii se modifica in functie de grosimea panoului. Pentru a determina valorile
corespunzatoare grosimii folosite, va rugam sa utilizati specificatiile indicate in

aceasta fisa tehnica.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI S| PERFORMANTE

= Densitate material termoizolant - p [kglm3]
EN 1602

35+3,0

= Conductivitate termica medie - Agpoo, [W/mK]
EN 13165 Anexa A si C

Valoare determinata la 10° C

0,021

= Rezistenta la presiune

EN 13403

presiune maxima de 3750 Pa

= Clasa de etanseitate

EN 13403, EN 1507

clasa B — pentru tubulatura Stiferite construita,
folosind baioneta de imbinare

= Clasa de reactie la foc (UE standard)

EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823

B s1d0-20si30 mm

= Clasa de reactie la foc (Bristish standard)
BS476: part 6:1989

0 Class

BS476: part 7:1997

1 Class

BS476: part 6/7

0 Class

= Toxicitate la fum

British Naval Engineering Standard NES 713
<45

= Emisii substante periculoase

ISO 16000-9, ISO 16000-6

Disponibil la cerere

= Activitate atibacteriana

ISO 22196

>99%, raport testare disponibil la cerere

= Valori experimentale acustice - dB
EN ISO 7235
Pierdere de insertie in banda octava

Dimens. Tub. Dimens. Tub. Dimens. Tub.
200 x 200, 1 m 400 x 400, 1 m 600 x 600, 1 m

Frecventa

i dB dB dB
63 14 1,8 0,1
125 0,6 15 3,2
250 0,7 4,0 1,7
500 3,3 1,3 1,0
1000 2,4 1,0 0,9
2000 13 1,0 0,7
4000 12 0,7 0,6
8000 2,3 1,6 1,2

= Clasa de rigiditate

EN 13403

160.000 (R3)

= Agent de expandare

EN 15804

OPD (potential de epuizare a stratului de ozon) = 0 si GWP
(potentialul de incalzire globala) nu este inclus in CML
IA:2016

= Declaratia privind produsele ecologice

EN 15804

EPD Disponibil la cerere

= Toleranta [mm]

EN 13165

Latime si lungime

+ 7,5 for 1200 mm

+ 10 for 4000 mm

Grosime

+0,7 mm
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NOTE

o Stabilitate la temperatura
Panourile Stiferite se pot folosi Tn temperaturi continue normale intre -40 si +110°C. Expunerile lungi la
temperaturile reci ar putea provoca deformari de spuma sau invelis, dar fara a provoca sublimare sau topire.

|

Aspect
Expunerea prelungita a spumei poliuretanice la radiatiile ultraviolete pot provoca oxidarea suprafetei, insa
fenomenul nu afecteaza caracteristicile si performantele de bazéa a panoului.

u Ambalare si Depozitare
Panourile Stiferite de marimi standard sunt ambalate Tn folie de polietilena si sunt etichetate corespunzator.
Depozitati panourile pe paletii deasupra nivelului solului Tn interior si in spatiu uscat.

" Atentionare
Datele raportate in acest document sunt obligatorii cu privire la caracteristicile si performantele furnizate. Alte
informatii suplimentare pot fi modificate in absenta unor semnalari specifice.

u Alte informatii
Pentru informatji suplimentare nu ezitati sa contactati Echipa TC!
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