
TC SM1/1

TERMÉKADATLAP

TC SM1/1 SZÓDAGÉP TERMÉKJELLEMZŐK

PARAMÉTEREK
Egykörös ipari szódagép műanyagbevonatú acéllemez

burkolattal, 1 csappal, csepptálcával, 1 üdítőhöz. A

szódagép post-mix keverőcsappal ellátott, melynek az

oldalán levő szódakar megnyomásával szódavíz is

csapolható. A gép csúcsteljesítménye jégbankos

üzemmódban 154 l/h (2,6 liter/perc). A külön opcióként

megvásárolható beüzemelési egységcsomag tartozékai: 1

db 7 bar-os reduktor, 1 db vízszűrőház, 1 db vízszűrőbetét, 1

db nyomásszabályzó, 5 m műanyag vezeték és bilincsek.

Külső méretek (mm) 566x578x1070 (H)

Nettó súly (kg) 56

Bruttó súly (kg) 57

Tank (l) 42

Jégbank (kg) 20

Kompresszor mérete 1/3

Teljesítmény (W) 450
Csúcsteljesítmény 

folyamatos 

üzemmódban  (l/h) 154

Feszültség (V) 230

Áramerősség (A) 3,6

R290a

Csapok száma

Körök maximális száma 1

Hűtőközeg
1

Kompresszor (kcal/h-

10°C)

Mechanikus

Kiegészítők

531

Termosztát típusa

nem

Csap
beüzemelési csomag

Szénszűrős vízszűrő
igen
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