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FONTOS TUDNIVALOK

A biztonsagos és hosszu élettartamu miikodés érdekében kérjlik, figyelmesen
olvassael és tartsa be a hasznalati utasitas eléirasait, igy biztosithat6, hogy aberendezés
a vasarlas céljanak megfeleléen miikodjon, illetve a garancidlis feltételeknek eleget
tegyen.

A hiitéberendezések csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek, italok bemutataséra, frissen
tartasara szolgdlnak, a megfelelé tarolasi hémérséklet biztositasdval. Az alkalmazott bels6
vilagitas biztositja az élelmiszerek esztétikus megjelenitését. A késztlékek megfelelnek a jelen-
leg érvényes villamos biztonsagtechnikai és hiitéstechnikai szabvanyoknak, valamint CE miné-
sitéssel rendelkeznek.

A haszndlati utasitasban leirtak mell6zésébdl, illetve a nem rendeltetésszerli hasznalatbdl
eredd meghibasodasokért, esetleges karokért a gyartd és forgalmazo felelésséget nem vallal.

° 5 SZALLITAS ES KICSOMAGOLAS

Ugyelien a berendezés szakszerii széllitasara, az kizérdlag all6 helyzetben
szallithatd! A berendezés megérkezésekor kérjik ellendrizze, hogy nem sérdilt -e a
termék.

Ne dontse a berendezést a foldre, amikor leveszi a csomagolast! Az Gvegajtos
berendezéseknél kilonos figyelmet szenteljen az Gvegfeltletekre.

A csomagolas eltavolitdsa utan a berendezést minden esetben szilard, széraz és
vizszintes felUletre helyezze. Ugyeljen arra hogy minden oda nem ill6 dolgot
tavolitson el a géprél (pl. ragaszto, folia) és szelléztesse ki a gépet. Olyan helyen
allitsuk fel a készuléket, ahol a padozat megfelels teherbirasu.

10 cm '\

—=E A berendezés hatanak és oldalainak faltdl valé tavolsaga minimum 10 cm legyen.
2 F Ha nincs meg a megfelel légrés, a hiitételjesitmény romolhat.

l Ha a berendezést hidegen taroltak/szallitottak, akkor varjon az elinditasaval.
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o

&BIZTONSAGI ELOIRASOK

o A szétszerelt dllapotban érkezd gépek Osszeépitését, elektromos
csatlakoztatasat, csak szakember végezheti.

A berendezéseket csak 230 V névleges fesziltség, valtakozé dramu
halozatra lehet kapcsolni. A csatlakozé aljzat védéfoldeléses 6 A-s
biztositékkal, vagy kismegszakitéval (,automata”) zarlat és tulterhe-
Iés ellen védett legyen. Amennyiben nem ilyen a csatlakozo, szakem-
berrel ilyenre alakittassa at. A készulék halézati csatlakozo zsindrjat
megtoldani tilos!

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos halézat részei megfeleléek,

a gépet csak foldelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

e Az elektromos csatlakozas el6tt gy6z8djon meg arrél, hogy a halézat
feszlltségadatai a gép elSirasainak megfelelnek-e.

e Csak a szerelt halozati csatlakozét hasznalja, soha ne hasznéljon

T dugé elosztét, mert az tulmelegedhet. A dugaszol6 aljzat kénnyen

elérhetd helyen legyen.

Az elektromos hosszabbité hasznalatét lehetdleg kerilje. Csak foldelt

hosszabbité ajanlott.

A halozati vezetéket minden esetben a dugénal fogva huizza ki,

ellenkez6 esetben vezeték szakadast idézhet el6 ami dramitéshez

vezethet!

¢ Ha kihtizza a konnektorbdl a csatlakozét, varjon legaldbb 5 percet,
amig visszadugja.

e Kérjuk, ne érintse meg nedves kézzel az elektromos alkatrészeket!
Az elektromos vezeték hibéja zérlatot, tlizet okozhat.

e Amennyiben a készlléket nyirkos helyiségben haszndlja, szereljenek

fel elektromos megszakitot.

® Gyulékony vagy illékony anyagot ne taroljon a késztlékben illetve ne
hagyjon a készulék kozelében.

o A készuléket csak épuleten belll hasznélja. Ha bedzéas vagy esé éri a
készlléket, az révidzarlatot okozhat.
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s e A hitési teljesitmény csékken, amennyiben a készuléket olyan XBEUZEMELES

555 it AL 1 .
) helyen 4llitja fel, ahol hGhatés éri a h(it6t (kélyha, direkt napstités). e A h(tdvitrint minden esetben allitsa vizszintes helyzetbe az allithaté

labak segitségével a zajmentes miikodés és a leolvasztaskor keletkezé
cseppviz megfeleld tavozasa érdekében.

o Ugyeljen a hiitéberendezés faltol valé tavolsagara! A gép ne keriljon
légkondicionalé lIégaramaba. Ne helyezzen a készulék kdzvetlen kdze-
Iébe olyan targyakat, amik megakadalyoznak a szabad szell6zést.

e A htési teljesitmény csokken, amennyiben a készuléket olyan
— A . 7 r_
] 00 L — helyen allitja fel, ahol nem megfelel6 a szellézés.

Soha ne 6ntson kozvetlendl vizet a készulékre mivel az révidzarlatot
okozhat.

Nehéz vagy vizet tartalmazd targyat ne tegyen a készilék

tetejére. A leesé targy sérllést okozhat. A lefolyd viz pedig
karositja az elektromos szigetelést, amely révidzarlatot okoz.

A készulék akkor mikodik gazdasdgosan, ha kivilrél minél
kevesebb héhatas éri! A hiitésfok romlik, az energiafelhasznalas
megné, ezért lehetéleg ne helyezze el napos helyen, illetve
melegforras ( kalyha, radiator) kozelében.

A gép 25 °C fokig és 60%-os pdratartalom értékig mikodik

55 « * A készilék bssze- és szétszerelését bizzuk szakemberre. 56 optimélisan. A belsé hémérsékletet mindig az igény szerinti héfokra
= X ~ I‘_ @ allitsa, a tulh(ités energiatobblettel jar
e Bizonyosodjon meg rola, hogy a késztlék nem borul fel mozgataskor.
N /4 Az eld6l6 gép sulyos sértlést okozhat. e Csak a belsé tér lehdlését kovetéen szabad a hitéberendezést
7 aruval feltdlteni. Magas hémérsékletli arut ne helyezzen a
e Gondoskodjunk réla, hogy a berendezés gyerek szamara ne h(itéberendezésbe.

legyen hozzaférhetd. _ % e Bizonyosodjunk meg, hogy a polcok biztonsagosan vannak

@ elhelyezve. Ne terhelje tul a polcokat.
e Ne farjon lyukat a berendezésbe, ne erésitsen semmit hozza a * A polcok terhelhetSsége 30 kg/polc. A polcok behelyezésénél tigyel-

berendezéshez. jena pontos illesztésre, a leesd polc balesetet, sérulést okozhat!
e A polcokon ne nydlion tul az aru. A gép aljgra lehetSleg ne
e Hegyes eszkdzt vagy az ujjat soha ne tegye a hiitéegységbe, mivel az helyezzen arut, csak a polcokra.

ott m{kods ventilator magas fordulatszamon torténé forgasa séri-
lést okozhat.

\47 * Az ajtéra tamaszkodni tilos, mivel az a készUlék elddlését ALTALANOS TISZTITAS

DN j okozhatja.
] %@ e Kertlje a kézzel vagy mas eszkozzel torténd erds Utést a vitrinre,
mivel az az Uveg sszetdrését eredményezheti, amely
serllésveszéllyel jar. e Minden esetben aramtalanitsa a berendezést a tisztitas el6tt!
e Az ajto vizszintbe allitasat csak szervizes szakember végezheti,
mivel ennek bedllitasa csak a burkolati elemek megbontasaval

lehetséges.

¢ A tisztitashoz ne haszndljon gyulékony sprayt. Ne 6ntson mosévizet a gépre, mert zarlatot
okozhat, életveszélyes.

e A hiitéberendezés kuls6é és belsé fellleteit puha ruhaval, vagy szivaccsal és csapvizzel,

. e . L esetleg haztartasi mosogatdszeres vizzel tisztithatjuk.
e Az ajtét a fogojanal fogva nyissuk, zarjuk. 9 9 g

¢ A hiit6éberendezés ajtajat csak révid ideig hagyjuk nyitva.

¢ A h(it6berendezésben lehetéleg oly médon tarolja az arut, hogy az a
levegd keringtetését ne akadalyozza. e Az (ivegajtot ne stroloszerrel, vagy karcolé anyaggal tisztitsa!

e Az elparologtaté (hatul lévé fémracs) tisztitasara kilon figyelemmel kell lenni. A cseppvizet
rendszeresen ki kell 6nteni a tartalybdl.
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e A kondenzator tisztitasat évente 4 - 6 alkalommal, a gép kikapcsolasa mellett, porszivéval
vagy erés kefével kell elvégezni. A kondenzator tisztantartasa elengedhetetlen, mivel a nem
megfeleléen karbantartott kondenzator teljesitményveszteséget okoz, de a kompresszor
leégését is el6idézheti. Az ebbdl eredd kar nem garancidlis hiba.

e Az olvadékviz eltavolitasahoz nyissa ki az alsé perforalt lemezt. Az itt talalhaté edényben
osszegy(lik a berendezésben kondenzalédo viz, melyet id6érél idére Uriteni szlikséges.

o A készuléket mindig a gyarilag felszerelt fogantyujaval nyissa vagy zarja, hogy ne séruljon
az ajté gumiszigetelése.

e Kulénboz6 tipust rozsdamentes acél lemezek (201/202/430/304) kilénbdzé médon reagdl-
nak a kilénboz6 tisztitdszerekre. A 201-es és a 430-as lemezbdl késziilt berendezéseket ne
tisztitsa savas vagy lugos szerrel, mert ezek az anyagok foltosodast idézhetnek elé.

e Azzal kapcsolatban, hogy a berendezés melyik tipust rozsdamentes acél lemezbdl készlt,
kérjuk, érdeklédjon a kereskedénél!

KARBANTARTAS

Karbantartasnal, javitasndl kérjuk dramtalanitsa berendezését!

e A gépek javitasat kizardlag szakember végezheti. Minden javitdsi munkahoz hivja ki a
hivatalos szervizt! A hasznalati utasitasban leirtak mell6zésébdél eredé meghibasodasok a
garancia elvesztését jelenthetik!

e Az esetleges hibds mikddés esetén a gépet minden esetben kapcsolja ki a szerel6 megér-
kezéséig. A gép javitésa idejére, az aru biztonsagos tovabbtarolasa érdekében tartalék h(ité
biztositasa a vevd feladata.

e Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a készulék intenziv szakaszos Uizem(, igy a kompresszor
ledlldsa nem jelent feszlltségmentességet. Ezért a készilék villamos részeihez nyulni a
csatlakozé dugé kihtizésa el6tt SZIGORUAN TILOS!

Belsé vilagitas: a fénycsé cseréje

e El6szor dramtalanitsa a készlléket!

e Tavolitsa el az armatura burajat, majd 90° -kal forgassa el a fénycsovet és emelje ki a helyérél.
Az Uj fénycsovet ellenkezd iranyba forgatassal helyezze be és tegye vissza a takaro lemezt.

Dekor vilagitas: a fénycsé cseréje

e ElBszor dramtalanitsa a készlléket!

o A készulékkel szemben éllva a canopy bal oldali takaréelemének leszerelése utan a
mUianyag homloklemez kihlizésa utan az izzd hozzaférhetévé valik. A fénycsé csatlakozd
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elemek lehtizasa utdn a fénycsé a mlianyag tarté elemekbdl kiemelhetd és az Uj fénycsd
behelyezhetd.

o Ajtozar csere esetén hivja a szakszervizt.
e Javasoljuk, hogy a berendezést évente 4-6 alkalommal tartsa karban! A tisztitasi folyama-

tokat szakszervizzel végeztesse el.

A gyarté és forgalmazéd nem felel a kévetkezé helyzetekbdl adédé meghibasodasok miatt:

¢ A gép nem megfelelé (nem a hasznalati utasitasban leirtak alapjan) betizemelése
¢ Nem a hasznalati utasitasban leirtaknak megfelel6 hasznélat

e Helytelen karbantartasbol eredé meghibasodas

e Kuls6 elektromos zavar

e Nem eredeti alkatrészek haszndlatabdl eredé meghibasodas

e A rongalédasokbdl és Uvegtorés-karokbol eredé meghibasodas

DIGITALIS HOFOKSZABALYOZAS

A gép mikodési hdmérsékletét a gyarilag beallitott elektronikus termosztat szabélyozza.
Ha a bedllitott értékhez képest eltéré hdmérsékletet akar a berendezésben, akkor a
kovetkez6k szerint jérjon el:

@ Nyomja meg a termosztdton taldlhaté ,SET” gombot 4 mésodpercig (tipustdl fliggben ez
a gomb lehet Pvagy 2  jelzés(i gomb is.) Ekkor — tipustdl fuggden — vildgitani kezd a LED
ldmpa és a kijelz6 Celsius fokokban mutatja a programozott hémérsékleti értéket.

@ Ezutan a kivant hémérséklet beallithatoé a A illetve ¥ gombokkal. (tipustol figgéen ezek
a gombok lehetnek A # illetve V #jelzés(i gombok is.)

® A kivant hémérséklet bedllitdsa utan ismét nyomjuk meg a ,SET” gombot. (tipustol
fliggéen ez a gomb lehet P vagy 2 jelzésti gomb is.) Ekkor a LED lampa kikapcsol és a gép
az Uj bedllitott hémérsékleti érték szerint fog mikodni.

Figyelem! Ha a 3. lépést kihagyja, Ugy a gép nem rogziti a kivant hdmérsékleti értéket, és az
elektronika visszadllitja az eredeti allapotot.

Figyelem! A termosztaton talalhatdé gombok kilonbdzd, ugynevezett rejtett ment elérését
teszik lehetévé. A rejtett menU azonban, olyan értékek bedllitasét teszi lehetévé, amelyek
szabalyzasa szakember feladata. Felhivjuk a tisztelt felhasznald figyelmét, hogy a termosztat
ilyen paramétereinek eldllitasa a készulék garancidjanak elvesztését eredményezheti!

A folyamatosan alacsony (2 °C kozeli) hdmérséklet hasznalata a gép allandd, leallas nélkuli
mikodését eredményezi és deresedést okozhat a bemutatd fellleten és az Uvegeken. Az
emlitett deresedést elSidézheti az elSirastdl eltérd, magasabb mint 25 °C kdrnyezeti hémér-
séklet, vagy a 60% feletti paratartalom is.

I I- . T Haszndlati utasitas 9




Leolvasztas

Digitalis termosztat esetében a leolvasztds automatikus, de a gyari el6irasoktol eltéré kor

nyezeti adottsagok (az Uzlet magas hdmérséklete vagy paratartalma), valamint a gép tulzott

feltoltése, esetleges jegesedése igényelheti a kézi leolvasztast, amit a koévetkezéképpen

végezzen:

e Vegye ki a vitrinb8l az arukat, és védje 6ket a melegtdl.

¢ Nyomja meg hosszan (kb. 3 masodpercig) a ** gombot (tipustdl fliggden ez a gomb lehet
"def” vagy V # jelzés(iis) és a leolvasztas elindul. A kijelzén — tipustdl figgéen - vilagitani
kezd és a “dF"” felirat jelenik meg a kijelzén, ami jelzi, hogy a leolvasztas folyamatban van.
A leolvasztas befejeztével a gép automatikusan Ujra indul.

MIELOTT KIHIVNA A SZERVIZT

Miel6tt szervizt hivna, gy6z6djon meg a kdvetkezdkrél.

Ha nem indul a hité:

e Ellendrizze, hogy az elektromos halézatra valé csatlakozas rendben van-e.

¢ Ellenérizze, hogy a biztositék nem olvadt-e ki vagy a kis megszakité nem olvadt-e le.
e Ellendrizze, hogy a héfokszabalyozd nincs-e “0” allasban, allitsa azt “4" -es allasba.

Ha a kompresszor folyamatosan miikodik:
e Ellendrizze, hogy a levegé dramlasat nem gatolja-e az aru.

Ha zajos a hiit6:
¢ Ellenérizze, hogy a fallal vagy egyéb butorral nem érintkezik-e a h(it6.
e Ellendrizze, hogy vizszintben éll-e a berendezés.

Ha a termékek nem megfelel6 héfokuak:

¢ Ellendrizze a bedllitott hémérsékletet

e Ellendrizze, hogy a kdérnyezeti hdmérséklet nem tul magas-e, és ennek megfeleléen allitsa
be a héfokszabalyozast. Vegye figyelembe, hogy meleg hémérsékletl termék feltoltésénél
a termék megfelelé hémérsékletének eléréséhez hosszabb idét szlikséges.

Amennyiben a készllék aljadban olvadék viz talalhaté
¢ Ellendrizze, hogy a készilék vizszintes allapotban van-e.
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Elparologtato lefagy (ez csak blokk elparologtatondl lehetséges)

e Ne ijedjen meg, a digitdlis h6fokszabalyozas automatikusan leolvasztja. Ebben az esetben
késleltetett a kompresszor inditasa. A kompresszor a leolvadasi ciklus utan indul Ujra. szer-
vizhez csak akkor forduljon, ha a jegesedés nem sz(inik meg.

Ha fust szivarog a szekrénybdl

e Avillasdugé kihtizésaval haladéktalanul feszultségmentesitse, és forduljon a szervizhez.

[ ]
- i .
f@ HULLADEKKEZELES

A készuléket a hasznalatbol valé kivonas utan hulladékhasznositd helyekre kell szallitani a
szakszer(i szétszerelés céljabol

. I_ Hasznélati utasitas 1



